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Bü     Nachdem die Leuchte eingeschaltet worden ist, reagiert der eingebaute PIR Sensor auf Bewegung. 

Ist niemand am Platz, schaltet die Leuchte nach 12 Minuten selbst ab.  
Durch ein ausgewogenes Verhältnis der Lichtanteile ist ein konzentriertes Arbeiten für eine lange 
Zeitspanne möglich und die Augen werden optimal entlastet und weniger schnell müde. 
Charisma zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizient aus, was gerade im Büro eine deutliche 
Entlastung für die Stromrechnung bedeutet. 

LED – Büro – Standleuchte „Charisma“ 

Dimm-Knopf 

60%-48W - nach oben 

40%-32W - nach unten 
 

      Abmessungen (LxBxH/mm)  705mmx300mmx1.978mm 
Büro – Stehlampe mit intelligenter Steuerung. 
Charisma dimmt sich entsprechend den Tageslichtverhältnissen 
automatisch. 
Hervorgehoben werden sollte zudem der U-förmige Fuß der Leuchte, 
der ermöglicht, das Charisma unter oder neben jedem Schreibtisch 
platziert werden kann; auch bei einer zweier Kombination. 

 

Bewegungsmelder 

Tageslicht Sensor 



        60%-48W - nach oben 
 
 
 

        40%-32W - nach unten 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Lichtstrom/Lumen   7.500 lm 
 
Frequenz   50/60 Hz 
 
Watt   80W , davon 60% nach oben und 40% nach unten 
 
Lichtfarbe/Kelvin   4.000K 
 
Dimmbare Funktion   0-10V 
  
Schutzart   IP20 
 
Abstrahlwinkel   120° 
 
UGR   <19 = absolut blendfrei! 
 
Energieeffizienzklasse   A++ 
 
Gewicht   13 kg 
 
Abmessungen    (LxBxH/mm) 705mmx300mmx1.978mm 
 
Zertifiziert   CE 
 
EAN-Code   4260231487773 
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